Kelvion

Gelotete Plattenwdrmetauscher / Brazed Plate Heat Exchanger /
Echangeurs de chaleur a plagues brasees

Montage-, Betriebs- und Wartungsanleitung
Installation and Application Guide
Instructions de montage, d’installation et d‘entretien

== Achtung:

Lesen Sie diese Anleitung vor Montage und Inbetriebnahme sorgféltig durch. Gewahrleistungsanspriche
entfallen, soweit die Montage-, Betriebs- und Wartungsanileitung nicht beachtet wird.

Prufen Sie bitte bei der Anlieferung, ob Beschadigungen vorhanden sind bzw. ob Teile fehlen. Vermerken
Sie entsprechendes auf den Speditionspapieren.

KELVION geldtete Plattenwarmetauscher haben scharfe Kanten. Bitte beachten Sie dieses bei der
Handhabung.

ll Attention:

Before proceeding with installation and operation please read entire guide carefully. Failure to do so can
cause injury or property damage.

When receiving heat exchangers, any claims for damage or shortage of parts in shipment must be filed
immediately against the transportation company by the consignee.

KELVION heat exchangers may have some sharp edges so please handle with care.

I 1 Attention:

Ces instructions sont & lire avec soin avant le montage et la mise en service de I'échangeur. Si ces
instructions ne sont pas suivies, nous ne pouvons donner suite 4 une éventuelle demande de garantie,
Controler dés réception si I'échangeur de chaleur présente des dommages ou bien si des piéces
manguent. Dans ce cas, faire les remarques appropriées sur les bordereaux du transporteur.

Les échangeurs de chaleur peuvent avoir des arétes coupantes. Maniez-les avec prudence.
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M= peschreibung / Konformitatserklarung - _ i
KELVION gelitete Plattenwarmetauscher bestehen aus einer Anzahl gepragter Edelstahiplatten, die in einem speziellen Létverfahren

mittels Kupfer oder Nickel miteinander verbunden werden. Beim Zusammenfiigen wird jede zweite Platte um 180 Grad in_der E‘bene
gedreht, wodurch sich zwei voneinander getrennte Stromungsrdume bzw. Druckrdume (Primér- und Sekundarseite) bilden.

Konformititserklérung: siehe Homepage www.kelvion.com; News & Downloads

Werkstoffe:
Platten: Edelstahl 1.4401/1.4404 - SA240 316/SA240 316L (Standard)
Edelstahl 1.4547 / SA240 S 31254 (XCR-Modelle, WP7M-40-XCR)

Lot: Kupfer Typ: GBE, GBS, GBH, GML, GBH-HP, GCS, GCH, GKE, GKS, GKH, GWH, WP, WH
Nickel Typ: GNS, GNH-HP, NP, GKN
Vaclnox Typ: GVH

Angaben zum Typ, Baujahr, Herstellernummer, Hersteller sowie die technischen Daten sind dem Typenschild zu.entnehm_en. E_s sind
geeignete Mallnahmen zu treffen, damit die angegebenen zulassigen max. und min. Betriebsparameter weder im Betrieb noch im Stilistand

dber- bzw. unterschritten werden.
Bitte beachten Sie die Angaben auf dem Typenschild des Warmetauschers!

KELVION gelbtete Plattenwdrmetauscher sind Druckgerate im Sinne der Richtlinie Uber Druckgerate 97/23/EG. Die EG-Baumusterpriifung
(Modul B) und die Bewertung des QS Systems (Modul D) erfolgten durch die benannte Stelle:

TOV Thiringen e.V. - Melchendorfer Str. 64 - DE — 99096 Erfurt

Registrier-Nr. der benannten Stelle: 0090

Il Description / Declaration of Conformity . _
KELVION brazed plate heat exchangers consist of a pack of embossed steel plates which are brazed together by copper or nickel in a
furnace. When assembling the pack every second plate is turned 180° in the plane. There are two separate flow channels or pressure

channels (Primary and Secondary Side) with two mediums in counter current.

Declaration of Conformity: see homepage www.kelvion.com; News & Downloads

Materials:
Plates: Stainless steel 1.4401/1.4404 - SA240 316/5A240 316L (Standard)
Stainless steel 1.4547 / SA240 S 31254 (XCR-models)

Soclder: Copper Type: GBE, GBS, GBH, GML, GBH-HP, GCS, GCH, GKE, GKS, GKH, GWH, WP, WH
Nickel Type: GNS, GNH-HP, NP, GKN
Vacinox Type: GVH

Details on the type, year of construction, serial number, manufacturer as well as tachnical data have to be taken from the nameplate of the
heal exchanger. Suitable measures have to be taken so that the given permitted max. and min. technical data neither in operation or in
interruption are shouted down or falls exceed.

Please note the data on the nameplate of the heat exchanger!

KELVION heat exchangers are pressure equipment according to the Pressure Equi irecti iff

| . ‘ uvipment Directive 97/23/EC.

|n§pect|9n_ (module B) and the evaluation of quality assurance system (module D) is:q P =G Notfled body for the EC
TU\{ Thiringen e.V. - Melchendorfer Str. 64 - DE — 99096 Erfurt

Registration No. of the Notified Body : 0090

il Description { Déclaration de conformité
l'_es échangeurs de chaleur & plagues brasées KELV|
e

A ON sont constitués o i . _
tant assurée par un procede special de brasage au cui e Jlun empilage do Plaques corruguses en acier inox, I'étancheite

: ivre ou au ni VAL i i fe 2

46 oréer deus, pomen Eroséde opo e u nickel. A 'empilage, une plaque sur deux est inversee a 180 degrés afin
Déclaration de Conformiteé: voir page d'accueil www.kelvion.com; News et téléchargements

Matériaux:

Plagues: Acier !nox. 1.4401/1.4404 - SA240 316/3A240 316L
Acier inox. 1.4547 / SA240 S 31254 (modéle XCR)

Brasure:  au Cuivre Type: GBE, GBS, GBH, GML, GB

au Nickel Type: GNS, GNH-HP, NP, GKN
au Vaclnox Type: GVH

H-HP, GCS, GCH, GKE, GKS, GKH, GWH, WP, wH

qugl pendant les arréts.
Priére de tenir compte des indications données sur la plaque signalétique de I'échangeur !

Les éc rangeurs de chaleu a T re nrormemen r I 7
€ plaques b aSéeS sant deS a i f : £ i i
| ( | ) [ | Ppa ”S Sous p 8sston confol ement a la circulai e 9 123/EG. Le dépot des

. - t : = . :
TUV Thiringen e.v. - Melchendorfer Str. 64 - DE — 99006 Eriu - TC0UeS auprés du :
Enregistrement No.: 00g0

Kelvion Brazed PHE GmbH
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M Fmpfohlene Montageposition: Senkrecht
Il Recommended mounting position: Vertical
R 1 Position de montage recommandée: Verticale

roter/blauer Punkt
red/blue label
paint ruge/bleu

Primar
Primary
Primaire

Sekundar
Secondary
Secondaire

Senkrechter Einbau
Vertical position

Position verticale

HE Mmontageposition

KELVION geittete Plattenwarmetauscher solltlen so  montiert
werden, dass ausreichend Platz  vorhanden ist, um
Wartungsaufgaben zu erflillen. Die Einbaulage ist so zu wahlen,
dass die Entliftung und die Entleerung des Warmetauschers
méglich sind. Bei wérmetechnischen Anwendungen ist die
senkrechte Einbaulage am effizientesten. Alle anderen Einbaulagen
kénnen zu  Leistungsverlusten  flhren.  Kaltetechnische
Anwendungen, wie Verdampfer- oder Kondensatoranlagen,
verlangen stets eine senkrechte Einbaulage.

Niemals den Wéarmetauscher mit den Anschlissen nach unten
montieren. Vorsorglich sollten die Warmetauscher an einer Konsole
befestigt werden. Eine Halterung nur an den Anschilssen ist nicht
ausreichend.

Die max. Anschlusskréfte und -momente nicht (berschreiten.

Il Mounting position

KELVION heat exchangers should be mounted so there is sufficient
room around the heat exchanger to perform maintenance work, The
fitting position is to be chosen in such a way that venting and
draining of the heat exchanger are possible.

For thermal applications a vertical fitting pesition is the most
efficient one. All other fitting positions can lead lo power loss.

For all two phase applications the heat exchanger should always be
mounted vertically (Evaporator, condenser...).

Never mount the heat exchanger with the connections pointing
down. Preferably the heat exchanger should be supported by a
bracket or support. The unit should not be supported salely by the
piping.

The maximum connecting forces and torques are not 1o be
exceeded,

1 | Montage

Les échangeurs KELVION doivent étre montés de fagon a laisser
assez de place pour assurer les travaux d'entretien. La position de
montage doit permettre la purge de l'air et la vidange de
Féchangeur. Pour les applications de chauffage, I'échangeur de
chaleur peut &tre monté en toute position. A noter toutefois que
seule la position verticale assure un rendement maximum, toute
autre position pouvant provogquer des pertes de rendement.
Lorsgue I'échangeur est utilisé dans des applications diphasiques
(évaporateur, condenseur...) seule la position verticale est
admissible.

Ne jamais installer 'échangeur de chaleur avec les raccordements
tournés vers le bas. Il est recommandé de fixer I'échangeur sur un
support. Une fixation uniquement par les raccords n'est pas
suffisante.

Ne dépasser en aucun cas les couples de serrage admissibles.

- Maximate Anschlusskrafte und Momente
Maximum fitting forces and torques
I 1 Couples de serrage admissibies:

BPHE IAnschiuss T F M
‘ b My
G...,W...;NP... Connection (kN) (kN) (Nm) (Nm)
Aansiuiting

1,100,112,2,200,

22,220.24 240 G% 1,5 8 40 170

3,300,4,400,418,

420.5,505,525,

530,535, 850 G1 25 10 65 385

3,300,4,400,418,

420,5,505,525, G1* 25

530,535, 550 G1% ‘ 2 6 705

7,700,757,760,8, G2

8(0,9,900,910 G2 11,5 30 740 1000
G3

10,1000 G4 15 40 980 1300

" Innengewinde, Inside threading, Filetage intérieur

Kelvion Brazed PHE GmbH
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Heizung /Heating /Chauffage

Ein/In/Entrée Aus/Out/Sortie
roter Punkt
red label
point ruge
Primar Sekundar
Primary Secondary
Primaire Secondaire
Ein/in/Entrée
Aus/Out/Sortie

Kondensator/Condenser/Condenseur

Kiltemittel Ein /
Refrigerantin /
Entrée du fluide
frigarigéne

Aus/Qut/Sortie

roter Punkt
red tabel
point ruge

Sekundar
Secondary
Secondaire

Primar
Primary
Primaire

Ein/In/Entrée

Refrigerant Qut/
Sortie du fluide frigorigéne

Verdampfer/Vaporizer/ Evaporateur
Kdltemittel Aus/

Refrigerant Out/
Sortie du fluide Ein/in/Entrée
frigorigéne
roter Punkt
red label
point ruge
s:mar Sekundar
Pr'ma'ry Secondary
imaire Secondaire
Aus/Out/Sortie

Kdltemittel Ein /
Refrigerantin /
Entrée du fluide frigorigéne

M8 Anschluss an das Rohrnetz
Die effizienteste Warmelbertragung wird realisiert, wenn Primar-
und Sekunddrmedium den Wiarmetauscher im  Gegenstrom
durchflielen,
Ein roter bzw. blauer Punkt auf der Frontplatte kennzeichnet die
Primarseite. Die Primérseite ist der innenliegende Kanal. Somit ist
der erste und letzte Kanal eines Wérmetauschers immer auf der
Sekundarseite zu finden.
Achtung: Rohrleitungen sind so zu verlegen, dass weder
Schwingungen, Spannungen, Stolle oder Pulsationen den
Warmetauscher  beaufschlagen. Die  Lebensdauer  der
warmetauscher  wird  durch  falsche bzw. ungeniigende
Regeltechnik stark verkirzt. Hier einige Faktoren, die sich nachteilig
auf die Lebensdauer auswirken und die zu vermeiden sind:
. Uberdimensionierte Regelventile bzw. schiechte Qualitat
« ungenlgende Reglereinsiellungen
«  {ibermatiige Druckschwankungen
+ falsche Platzierung der Messfiihler
Achtung: Rohrsysteme in neuen und rekonstruierten Anlagen vor
Montage des Warmeltauschers spilent Ein Filter (Maschenweite 0,8
mim fir geschlossene und 0,08 mm fur offene Anlagen) zur
Vorbeugung von Verschmutzungen ist an den Medieneintritten des
Warmetauschers vorzusehen. Verschmutzungen im
Warmetauscher kénnen zur Korrosion und bei  einigen
Anwendungen zum Einfrieren des Warmetauschers fishren!
M Piping connections
In most applications the highest efficiency will be realized by
connecting the heat exchanger for counter-current flow.
The primary side of the heat exchanger is identified by a red or blus
label. The primary channels are the inner channels. The first and
last channel is always on the secondary side.
Attention: Insure that severe vibrations or pulsations cannot be
transmitted to the heat exchanger by installing vibration absorbers
in the piping and using vibration absorbing material between the
heat exchanger and the equipment. Service life of the heat
exchangers is markedly reduced by incorrect or inadequate
automatic control. Here are some factors which have a detrimental
effect on the service life. This facts should be avoided:
»  Oversized regulating valves
*  Excessive variations in system differential pressures
*  Regulating valves of poor quality
¢ incorrect regulator settings
¢ Incorrect sensor placing
Aftention: On new or renovated systems, flushing the liquid piping
to remove construction debris is recommended before connecting
the Piping to the heat exchanger. A mesh size of 0.8 mm (closed
clrcuits) and 0,08 mm (open circuits) will retain any particle. The
strainer must be located at the infet to the heat exchanger.

B Ockage in the | eat exct a |ge will Ead to 10U g g
I g O eez 0 e
t

1 B Raccordement au systéme de tuyauteries
Pour assurer un échange de chateur optimal, les fluides primaire et
secoﬂnc'iam.-} doivent circuler & contre-coyrant dans I'échangeur
Lle cté primaire de I'schangeur de chaleur est identifié par uné
i;:‘a:z't’lilre rouE;e ou bleu. Les canaux primaires sont les canaux

eurs. Le premi i j S
cooa L premier et dernier canal sont toujours du céte
Attention: Les tuyauteries sont a monter de telle fagon gu'aucun
mouvement, vibration, tension oy Coup de bélier ou forces divers
venant de ces tuyauteries ne puissent se repercuter sur I'échangeur
de (l:hi'aleur. La longévité des échangeurs peut &tre réduite
conmderab!ement par une régulation mauvaise oy insuffisante. Les
facteurs suivants agissent de maniére negative sur cette rongé\.;ité'

*  vannes de régulation surdimensionnées ~

*  vannes de régulation de mauvaise qualité

*  Mauvais réglage de ces vannes

*  trop grandes variations de pression

*  Mmauvais emplacement de la sonde d
_Attgntnpn: Avant le raccordement de l'échang:unglér:éleur il faut
Imperativement procéder & un ringage de l'instalfation Installler u
filtre c{e granulométrie 0,8 mm pour circuits fermés et -de 0,08 rnnr11
ppur circuits ouverts afin de prévenir un encrassement & I’er;trée de
echangeur. En effet, des impuretés dans e sysleme peuvent

COndUi ealaco OSiO et a i ‘utili b
- . s certai ca
| i 'I f (f 1S s d utilisatio , au gel de

Kelvion Brazed PHE GmiH
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- Achtung:

Die Wirmetauscher diirfen keine dunkleren Anlassfarben als
Strohgelb” annehmen, da sonst Korrosionsgefahr besteht.
Keine starken Krifte und Momente auf den Anschluss

ausiiben.

[ | Warning:

The heat exchangers must not develop any darker
annealing colours than ‘straw yellow’ as otherwise
there is a danger of corrosion. Do not exert any high forces
and torques on the connection.

il Attention:

Au démarrage, la couleur des échangeurs de chaleur ne doit
en aucun cas étre plus sombre qu’un jaune paille, sinonilya
risque de corrosion.

™ Beispiel einer Lotverbindung
Il Sample of seldering connection
1 1 Exemple de brasage

" | 5tanschluss

Saubern, entfetten und polieren Sie die Oberflache des
Anschlusses und des Kupferrohres, Entfernen Sie Oxide. Tragen
Sie das Flussmittel auf. Um Oxidation zu vermeiden ist der
Warmetauscher von innen mit Stickstoff zu schitzen. Die Flamme
nicht in Richtung Wametauscher richten. bei max. 630 °C ldten.
Lotmaterial: 46 - 55 % Silberlot. Benutzen Sie einen nassen Lappen
(1}, um den Warmetauscher vor Uberhitzung zu schitzen. Halten
Sie das Rohr in einer fixierten Position beim Léten.

Achtung: Zu starke Erwarmung kann zum Schmelzen des Kupfers
und damit zur Zerstorung des Warmetauschers fihren!

SchweiBanschluss

WIG-Schweiflung verwenden.

Benutzen Sie einen nassen Lappen, um den Warmetauscher vor
Uberhitzung zu schiitzen.

Um Oxidation zu vermeiden ist der Wirmetauscher von innen mit
Stickstoff zu schitzen.

Gewindeanschluss
Den Warmetauscher
Rohrleitungen  Uber  die
Warmetauscher verbinden.

anschlielend die
dem

montieren  und
Gewindeanschlisse  mit

3B soldering connection

Clean the soldering assembly surface at the copper tube and heat
exchanger connections. Polish the surfaces to remove oxides.
Apply the flux ta the surface. In order to prevent oxidation, the heat
exchanger is to be protected from the inside with nitrogen. Do not
aim the flame in the direction of the heat exchanger, solder at a
maximum temperature of 650 °C (1200 °F). Soldering material: 45 -
55 9% silver filler for brazing. Use a wet rag (1) to prevent
overheating of the heat exchanger. Hold the tube in a fixed position
during soldering.

Warning: Excessive heating can lead to fusion of the copper and
thus to the destruction of the heat exchanger!

Welding connection

Use TIG (GTAW) welding.

Use a wet rag to prevent overheating of the heat exchanger.

In order 1o avoid oxidation the heat exchanger has to be protected
from the inside with nitrogen.

Threaded connection

Mount the heat exchanger and then connect the pipes to the heat
exchanger by means of the threaded connections.

I @ Raccords brasés

Nettoyez les embouts du tuyau en cuivre et les r
Iechap‘geur dg chaleur. Enlevez toutes traces d‘hﬁﬁgor:j g:
poussi¢re. Polir la surface pour enlever toute trace d'oxydation
Ut|t|ser de I'azote pour protéger I'intérieur de 'échangeur de touté
oxydation. Ne pas diriger la flamme de brasage vers |'échangeur de
chalegur. Chauffer la surface & braser a une température max, de
6_550 C, utiliser une brasure & l'argent & 45 - 55 %. Utiliser <des
linges mouillés (1) pour protéger I'échangeur d‘uné surchauffe
Tenez_le tuyau dans une position fixe pendant le brasage .
At_tentnon: Un chauffage trop intense peut provoguer Ia' fusion du
cuivre et la destruction de F'échangeur.

Raccords soudés
Utiliser un procédeé de soudage de type WIG.

Utiliser un linge ile . .
surchauffe. ge mouilié pour protéger I'échangeur de toute

Utiliser de I'a 4 . , )
oxydation. zote pour proteger lintérieur de I'appareil de toute
Raccords filetés

Monter Féchangeur de chaleur et |
Mc e raccorder i
I'aide de raccords filetés. AL toyauteries &

Kelvion Brazed PHE GmhH
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M )nbetriebnahme

Vor Inbetriebnahme ist zu kontrollieren, dass die auf dem
Typenschild befindlichen Betriebsdaten nicht Gberschritten werden.
Uberprifen Sie die Schraubverbindungen auf Anzug.

Die den Warmetauscher speisenden Pumpen mulssen mit
Absperrventilen ausgerlstet sein. Pumpen oder Anlagen, die
héhere Betriebsdriicke als fiir den Apparat zulassig erzeugen, sind
mit Sicherheitsventilen auszuristen. Die Pumpen dirfen keine Luft
ansaugen, damit es zu keinen Betriebsstérungen durch
Wasserschlage kommt. Um Druckschldge zu vermeiden, sind die
Pumpen gegen geschlossene Ventile anzufahren. Die Ventile im
Vor- und Ricklauf sind méglichst gleichzeitig langsam zu 6ffnen bis
die Betriebstemperatur erreicht ist. Druckstdfle sind zu vermeiden.
Wahrend des Flllens ist der Apparat (iber die in der Rohrleitung
befindlichen Enfliiftungsventile zu entliften. Unzuldnglich entliftete
Wirmetauscher erbringen keine volle Leistung, da nicht die volle
Heizflaiche zur Verfligung steht. Verbleibende Luft erhdht die
Korrosionsgefahr. Das Abfahren hat fiir beide Seiten (Priméar- und
Sekundarseite) tangsam und gleichzeitig zu erfolgen. Ist dies nicht
moglich, ist die warme Seite zuerst abzufahren. Bei ldngerem
Stillstand der Anlage ist der Warmetauscher vollstandig zu
entleeren und zu reinigen. Dies gilt insbesondere bei Frostgefahr,
aggressiven Medien und bei Medien, die zu biologischem Fouling
neigen.

IR Start of operation
Before putting the device into operation it has to be checked to
ensure that the operation data shown on the nameplate are not
exceeded.
Check the tightness of the screw connections.
The pumps feeding the heat exchanger must be equipped with
shut-off valves. Pumps which generate higher pressures than
stated for the device must be fitted with safety valves. The pumps
must not aspirate any air so that no disruptions of operation due to
water hammer occur. In order to avoid pressure surges, the pumps
are {o be started up against closed valves. The valves in the supply
and return lines are to be opened slowly and, as far as possible,
simultaneously, untit the service temperature is reached. Pressure
surges are to be avoided. During filling the device is to be vented
via the vent valves located in the piping. Inadequately vented heat
exchangers do not yield their full performance as the complete
heating surface is not available, Remaining air increases the danger
of corrosion. Shutdown must be effected slowly and simultaneously
for both _sidqs {primary and secondary sides). If this is not possible,
:Ee hot side is to be shutdown firajt. For a relatively long downtime of
e plant the heat exchanger is to be completely drained and
cleaned. This applies in particular when there is a danger of frost, in

the case of aggressive fluids and flui i iologi
fouling toraor uids which have a biological

T I Mise en service
Av'ant la migse en sarviece
prevues ne dépassent
Plaque signalétique.
E;: outre, contré_ler que tous Ie§ raccords filetés soient bien serrés,
- :dgggﬁfi dower:tt etcl;e €quipées de vannes d'arrét. Les pompes
ne perte de charges supérieure 3 :
t celle donne
notre échangeur doivent étre muni oo
0! unies de vannes de sécurité. P
eviter tout dysfonctionnement. | i Joun oae
‘ + 183 pompes ne doivent en aucun ¢
N - . aS
aspirer de I_a|r. Pour éviter de soudaines poussees de pression, fes

, vériﬁer_ que les conditions d'utilisation
pas les indications mentionnées sur lg

simultanément et lentement jus
fonctionnement soit atteinte. E
pre§sion. Durant le remplissage,
a evacuer via les vis de pur

qu'a ce que Ia température de
w'te-_r toute poussée soudaine de
I'air contenu dans l'échangeur est
ge montées sur les conduites,

Une évacuation d'air insuffisante empécherait un rendement
maximum des échangeurs de chaleur, étant donné que la surface
d'échange ne serait pas disponible dans sa totalité. De plus, un
reste d'air augmente le risque de corrosion. Deémarrer
simultanément et lentement les deux cotés primaire et secondaire.
Si cela n'est pas possible démarrer le cdté chaud en premier.
Lorsque linstallation reste longtemps a l'arrét, Y'échangeur de
chaleur est a vidanger complétement et a nettoyer, et ceci tout
particulierement en cas de risque de gel, d'utilisation de produits
agressifs ou pouvant provoquer un encrassement biclogique.

Kelvion Brazed PHE GmbH
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R Betrieh

Nach Inbetriebnahme ist zu pritfen, dass keine Druckpulsationen
auf den Apparat einwirken. Ist der Wérmetauscher zwischen einem
Stellventi und einem Differenzdruckregler eingebaut, so st
sicherzustellen, dass bei gleichzeitigem Schliellen beider
Reglereinrichtungen sich kein Unterdruck bilden kann und damit
Dampfschlage vermieden werden.

In Fernwarmasystemen ist besonderes Augenmerk darauf zu legen,
dass die sekunddrseitige Druckhaltung auf die maximale
Fernwarmevorlauftemperatur ausgelegt ist. Andernfalls kann es im
Teillastbereich zu Dampfschlagen kommen.

Uberpriifen Sie die Funktionsfahigkeit der Regeleinrichtungen. {vgl.
JAnschluss an das Rohrmetz")

Generell ist darauf zu achten, dass keine Betriebszustande
entstehen konnen, die im Widerspruch zu dieser Montage-,
Betriebs- und Wartungsanleitung stehen.

Achtung:

Dampfschlige sowie Druck- und Temperaturpulsationen
kénnen zu Leckagen im Wirmetauscher fiihren.

Es ist auf ausreichenden Potentialausgleich zu achten, um den
Korrosionsschutz nicht zu gefahrden.

Il Operation

After the device has been put into service it is to be checked to
ensure that no pressure pulsations are acting on the device. If the
heat exchanger is fitted between a control valve and a differential
pressure regulator, it is to be ensured that with simultaneous
closing of both regulating devices no negative pressure can form
and thus steam hammaers are avoided.

In district heating systems particular attention is to be paid fo the
fact that the secondary pressure maintaining system is designed for
the maximum district heating supply temperature. Otherwise steam
hammers can occur in the part-load range.

Check the functional efficiency of the control
“Connection to the piping network”).

It is generally to be ensured that no operating conditions can arise
which are contradictory to these assembly, operating and
maintenance instructions.

Warning:

Steam hammers, pressure and temperature cycles can lead to
leaks in the heat exchanger,

Adequate equipotential bonding is to be ensured in order not
to endanger the corrosion-proofing.

devices (cf.

1 1 Fonctionnement

Apres_ la mise en service, vérifier qu'il n'y ait pas de variations de
gr?ssmn pouvant s'exercer sur 'échangeur. Lorsque I'échangeur
;s,es;lonte rla”ntre. une venn? dg régulation et un regulateur de
Permel%?é \;?;nilrt:nge gunl; y ait pas de sous-pression lors de Ja

€ des deux dispositifs de régl 'Evi
des coups de bélier. D ‘ i o et

- Dans les installations de chauff i
veiller tout spécialement 3 dane e
: d ce que la pression dans le cireui

. . ey e
:ﬁgﬁpfg:ge sglt‘ adaptée 3 la tempeérature maximale coté dépg'r';cgijt
urbain. Dans le cas contraire, d i

g ; . : Ire, des poussées soudaines
© pression pourraient se produire. Veérifier le bon fonctionnement

des disposilifs de re i i i

g tl‘ryaUtm-ies“g);.ulatlon. (Voir aussi ,Raccordement ay
En r_é_gle générale, veiller a
conditions d'utilisation contraire
service et d’entretien.

Attention: Toutes poussées ou variati

t ati i
presston ou de température peuvent endo:nll:'usagzglll’:am: . 'Ide
pn:_woqyer des fuites dans I'échangeur de chaleur pharell &t
Veiller & un équilibre potentiel électrique suffisant‘
endommager la protection anticorrosive.

ce qu'i! ne se produise pas de
S & nos instructions de montage, de

pour ne pas

M Frostschutz

Eisbildung fahrt zur Zerstbrung des Warmetauschers. Bei
Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt ist mit Frostschutzmitteln
{z.B.: Glykol) zu arbeiten.

Zur Installation eines Temperaturfihlers ist die Ausriistung des
Wirmetauschers mit einem G'% Innengewindestutzen maoglich.

Diese kénnen dem  Primdr- oder  Sekundéranschluss
gegentberliegend angeordnet werden.

Il Anti-freeze

lcing results in the destruction of the heat exchanger. At

temperatures close to the freezing point anti-freeze fluids (e.g.
glycol) are to be used. For the fitting of temperature sensor the
fitting of the heat exchanger with a Gl internal thread socket s
possible. These can be arranged opposite the primary or secondary
connection.

1 B Protection antige!

Une prise en glace de I'échangeur peut conduire & sa détérioration.
Lorsque la température est proche du point de solidification, utiliser
un antigel (par ex. du glycol). Il est possible d"équiper 'échangeur
de chaleur d'un piquage G permettant l'installation d'une sonde
de température & monter face au raccordement primaire ou
secondaire.

Kelvion Brazed PHE GmbH
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™ verschmutzung / Fouling

Es ist darauf zu achten, dass die DIN Richtlinien fir Trink- und
Heizungswasser, Vd-TUV Richtlinien, Richtlinien des AGFW sowie
die KELVION Richtlinien far Wasserinhalisstoffe eingehaiten
werden {siehe Folgeseite).

Viele  unterschiedliche Faktoren  kénnen  Fouling  und
Vergchmutzung beeinflussen. Diese sind z.B.:. Temperatur,
Stromungsgeschwindigkeit, Turbulenz, Verteilung und

Wasserqualitit.

Die Medien sind mit gréfitmiglichen Massenstromen zu fahren. Bei
zu geringen Massenstrémen (Teillast) kann die Turbulenz im
Wirmetauscher zurlckgehen und die Verschmutzungsneigung
ansteigen.

Kalkablagerungen im Warmetauscher kénnen bei Temperaturen
gréfer 50°C (122°F) in Abhangigkeit zur Wasserqualitat auftreten.
Turbulente Strémung und niedrigere Temperaturen reduzieren das
Risiko des Verkalkens.

Beim Abfahren der Anlage ist darauf zu achten, dass zuerst die
Primérseite und dann die Sekundéarseite geschlossen wird. Beim
Anfahren wird erst die Sekundérseite und dann die Primarseite
geodffnet. Dadurch wird eine Uberhitzung des Warmetauschers
vermieden.

Achtung:
Schlechte Wasserqualitit
Korrosionsanfalligkeit!

fiihrt FAT] erhéhter

I Fouling

It is to be ensured that the DIN Guidelines for Drinking and Heating
Water, Vd-TUV guidelines, guidelines of the AGFW and the
KELVION Guidelines for Water Constituents are observed (see next
page).

Many different factors can influence fouling. These are, for
example, velocity, temperature, turbulence, distribution, water
quality.

The fluids are to be moved at the highest possible mass flows. In
the event of excessively low mass flows (part load) the turbulence
in the heat exchanger can decrease and the fouling tendency
increase.

Lime deposits in the heal exchanger can be possible at
temperatures above 50°C (122°F). Turbulent flow and lower
temperatures reduce the risk of calcification.

During shutdown of the unit it is be ensured that first the primary
side and then the secondary side is closed. During start-up first the
secondary side and then the primary side is opened. In that way
overheating of the heat exchanger is avoided.

Warning:
Poor water quality leads to a higher susceptibility to corrosion!

1 I Encrassement

Les_ instructions DIN concemant l'eau potable et I'eau chaude
sanitaire, les instructions Vd-TUOV et AGFW ainsi que nos
|ns_truclions sur la composition de I'eau sont & respecter (Vair pages
s‘,uwantes). Divers facteurs sont en mesure d'influencer
I.'ancre'nslsement, par ex. la vitesse, la température, la turbulence, la
re_partmon du fluide, la qualité de l'eau. ‘

Si le débit devait étre trop faible (charge partielle) la turbulence
dans I'échangeur serait é&galement faible et le risque
d'encrassement augmenterait.
Des températures supérieures a 50° C (122°F) peuvent provoquer
des deépdts de calcaire sur les surfaces intemes de I'échangeur.
Un(_e aqgmentation de la turbulence, du debit et des températures
moins élevées réduisent les risques d'entartrage,

Lors _de l'arrét de l'installation, fermer d'abord le coté primaire et
ensu[te le coté secondaire. Pour la remise en route, ouvrir en
premier le cété secondaire et ensuite le cote primaire. Ceci permet
d'éviter une surchauffe de I'échangeur.

Attention:
Une eau de mauvaise qualité accroit les risques de corrosion!

H Reinigung

Soliten aufgrund der Wasserqualitit {(z.B. hohe Hértegrade oder
starke Verschmutzung) eine Belagbildung zu erwarten sein, ist in
regelméfigen Abstanden eine Reinigung vorzunehmen. Es besteht
die Mdaglichkeit der Reinigung durch Spillen. Den Warmetauscher
entgegen der normalen Strémungsrichtung  mit  geeigneter
Reinigungslésung  spilen. Werden Chemikalien zur Reinigung
verwendet, ist darauf zu achten, dass diese keine Unvertraglichkeit
gegentber  Edelstahl, Kupfer oder Nickel aufweisen.
Nichtbeachtung kann zur Zerstérung des Warmetauschers fuhren!

Grundsétzlich sind die Sicherheitsvorschriften und Empfehiungen
der  Reinigungsmittelherstelier zu  beachten. Fir  die
Reinigungsflissigkeit nur chloridfreies bzw. chloridarmes Wasser
geringer Harte verwenden.

Wahien Sie das Reinigungsmittel nach Ant der zu entfernenden
Verschmutzung sowie nach Bestandigkeit der
Wirmetauscherplatten. Vom Reinigungsmittelhersteller soltte auf
jedem Fall die Bestitigung vorliegen, dass das Reinigungsmittel
den zu reinigenden Plattenwéarmetauscher nicht angreift.

Reinigen  Sie den  Warmetauscher  entsprechend  der
Arbeitsanweisung des Reinigungsmittelhersteliers. Spilen Sie den
gereinigten Wéarmetauscher vor dem Wiedereinbau  stets
ausreichend mit klarem Wasser.

I8 Cleaning

Should formation of deposits due to the water quality (e.g. high
degrees of hardness or severe fouling) be expected, cleaning is to
be carried out at regular intervals, for example by means of rinsing.
Rinse the heat exchanger against the normal flow direction with a
suitable cleaning sotution. If chemicals are used for cleaning, it has
to be taken care that these don’t show any incompatibility against
stainless steel, copper or nickel. Non observance can cause the
destruction of the heat exchanger!

Always follow the safety instructions and recommendations of the
cleaning agent manufacturer. Only use chloride-free or low-chloride
water with a low hardness value for the cleaning liquid.

Choose a cleaning agent suitable for the type of contamination and
for the properties of the heat exchanger plate materials. In any
case, a confirmation by the manufacturer of the cleaning agent
should be available, stating that the agent does not affect the plate
materials used in the heat exchanger. Clean the heat exchanger
plates according to the work instructions of the ¢cleaning product
manufacturer.

Before reassembling the cleaned heat exchanger, always rinse
them with sufficient clean water.

1 I Nettoyage
Si, en raison de la qualité de I'sau (durele extréme ou forte pofiution
par exemple) on peut s'attendre & des risques d'antartrage, il y a

lieu de procéder a des nettoyages réguliers, & des ringages par
exemple.

Le_produit de netioyage approprié circulera dans le sens opposé au
fluide. Pour certains encrassements et dépdts tenaces a la surface
d?,s. p_Iaques que cette méthode de nettoyage ne permet pas
d'éliminer, il est possible d'utiliser des produits chimigues. Veiller §
Ce que ces produits soient compatibles avec linex, le cuivre ou le

r:u'ckel. Dans le cas contraire, il peut s’ensuivre une détérioration de
I'echangeur!

Respectez togjours les consignes de sécurité et les
recommandations d'utilisation du produit de nettoyage du fabricant.

Diluez,_ le produit de nettoyage dans une eau ne contenant pas ou
peu d'ions chlore et de trés faible dyrete.
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B Ko rrosionsbestindigkeit von geléteten Plattenwérmetauschern gegeniiber Wasserinhaltsstoffen
Der geldtete Plattenwarmetauscher besteht aus gepragten Edelstahiplatten 1.4404/1.44071 bzw. SA240 316L/SA240 316. Es ist somit das

Korrosionsverhalten von Edelstahl und dem Lotmittel Kupfer oder Nicke! zu beriicksichtigen.

I Corrosion resistance of soldered plate heat exchangers compared to water constituents
The brazed plate heat exchangers consist of embossed plates of stainless steel 1.4404/1 4401 or SA240 316L/SA240 318. Therefore the
corrosion resistance of the stainless steel and of the brazing material, copper of nickel, must be taken into consideration.

I 1 Résistance a la corrosion des échangeurs de chaleur & plagues brasées pour les composants contenus dans |'eau
Les échangeurs de chaleur a plaques brasées sont constitués d'un empilage de plaques corruguées en acier inox 1.4404/1.4401 ou
SA240 316L/SA240 316. Il faut done tenir compte de ia résistance a la corrosion de 'acier inox et du matériau de brasure, cuivre ou nickel.

M [ qende Werte fir Wasserinhaltsstoffe und fir Kennwerte sollten eingehalten werden (1.4404/1.4401 - SA240 316L/SA240 316):
M The following values for water constituents and parameters are to be observed (1.4404/1.4401 - SA240 316L/5A240 316):
1 B En ce qui concerne les &léments contenus dans I'eau ne pas dépasser les valeurs suivantes (1.4404/1.4401 - SAZ40 316L/SA240 316):

Sulfates
Hydrogenkarbonat
Hydrogen carbonate

Acide carbonique libre

Carbone d'hydrogéne
'I:llygrogenkarbnnat/ Sulfat
yaragen carbonate / Suiphates

Carbone d'hydrogéne / Sulfates mo! 10
Sulfid

Sulphide

Sulfures ol -
Nitrat

Nitrate

Nitrates mo! 100
Nitrit

Nitrite

Nitrites me <01
Eisen, gelost

[ron

ror mg/l <0,2
Mangan
Manganese
Manganése mo/ o
Frele aggressive Kohlensaure
Free aggressive carbonic acid mg/| 20

<

-8-

<300

Keine Festlegung
No specification
Pas de recommandation
Keine Festlegung
No specification
Pas de recommandation

<5

Keine Festlagung
No specification
Pas de recommandation
Keine Festlegung
No specification
Pas de recommandation
Keine Festlegung
No specification

Pas de recommandation
Keine Festiegung

No specification
Pas de recommandation
Keine Festiegung

No specification
o Pas de recommandation

Wasserinhaltsstoff + Kennwerte Einheit kupfergelttet nickelgeldtet Vaclnox geldtet
Water constituent + parameters Unit copper brazed nickel brazed Vaclnox brazed
Eléments contenus dans 'eau Unité brasure au cuivre brasure au nickel brasure au Vaclnox
pH-Wert

pH-value 7-9 6-10 6-10

Valeur pH unter Beachtung Sl-Index

Sattigungs-Index S (delta pH-Wert) Keine Festlegung Keine Festlegung
Saturation-Index Sl {(delta pH-value) 0,2<0<+02 No specification No specification
Indes de saturation Sl (valeur delta pH) Pas de recommandation Pas de recommandation
Gesamtharte

Totai hardness “dH 6-15 6-15 6-15

Durete totale

Leitfahigkeit Keine Festlegung Keine Festiegung
Conductivity pS/iem 10...500 No specification No specification
Conductibilité Pas de recommandation Pas de recommandation
Abfilterbare Stoffe

Filtered substances mg/l <30 <30 <30
Substances filtrées

gmg:zggs - Siehe Diagramm Seite 9, oberhalb 15)0“(3 keine Chloride ;uléssig
Chiorires g Vor dia ?ee diagram gage 9, above 100 C no chlorides permitted o

Fsics CHior gramme page 9, au-dessus de 100°C pas de chlorures admissibles

Free Chlorine

Chiore libre e’ <05 <05 <0.5
Schwefelwasserstoff (H,S} -

Hydrogen sulphide mg| <0.05 Keine Festlegung Keine Festlegung
Sulfure d’hydrogéne ’ No specification No specification
Ammoniak (NHy/NH," ) Pas de recommandation Pas de recommandation
Ammonia mg/ < Keine Festlegung Keine Festlegung
gmmonlaque No specification No specification
SEII:)ar:ates ——— | _Pasde recommandation Pas de fecommandatio_rL

<400

Keine Festlegung
No specification
Pas de recommandation
Keine Festlegung
No specification
Pas de recommandation

<7

Keine Festlegung
No specification
Pas de recommandation
Keine Festlegung
No specification
Pas de recommandation
Keine Festlegung
No specification
Pas de recommandation
Keine Festlegung |
No specification
| _Pas de recommandation
Keine Festlegung
No specification

Pas de recommandation

Kelvion Brazed PHE GmbH




Kelvion

M Die genannten Werte sind Richtwerte, die unter bestimmten Betriebsbedingungen abweichen kdnnen.
Sollten Sie Fragen haben, rufen Sie uns bitte an unter Tel. +49 3447 55 39 0.

Il The values stated are guide values which show variations under certain operating conditions.

Should you have any questions please call us on Phone +49 3447 55 39 0.

I B Les valeurs données sont des valeurs pilotes susceptibles de changer sous certaines conditions de fonctionnement. N'hésitez pas a

nous contacter si vous avez des questions Tel. +49 3447 55 39 0.

2 10000

o

S Kein Einsatz

= Not permissible

o .'\____ NISsit -

22 1000 Pas d'utilisation

8o

@ E

= 2 100

L=

5 8 Einsatz ohne Probleme

= E No problem for application

£% 10 Sans problémes

4

S

o 1 v r v
0 25 50 75

Temperatur, Temperature, Température [°C]

100

MW 7.lassiger Chloridgehalt in Abhangigkeit der Temperatur (1.4404/1.4401 - SA240 316L/SA240 316)
Il Permitted chioride content inta dependence of the temperature {(1.4404/1.4401 - S3A240 316L/SA240 316)
B 1 Résistance & la corrosion en fonction de 1a tempeérature (1.4404/1.4401 - SA240 316L/SA240 316)
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- Volumenangaben KELVION gelétete Plattenwéarmetauscher
| Volume of KELVION brazed plate heat exchangers
I]  Volume des échangeurs de chaleur KELVION a plagues brasées
Ven Ven
BPHE R ) BPHE . .
G. W. :NP... Volumen/Kanal (ther) G...W....NP__. Volumen/Kanal (I__lter)
* Volume / Channel (Litre) * Volume / Channel (Litre)
* Volume / Canal (en Litres) * Volume / Canal (en Litres)
100; 1 0,025 525 0,125
112 0,024 700;7 0,230
200; 2 0,030 757 0,310
220; 22 0,046 760 0,410
240; 24 0,070 800; 8 0,221
300; 3 0,030 900; 9 0,399
400; 4 0.065 910 0.480
418 0,055 1000H; 10 0,600
420 0,076 1000L10L 0,466
Primar/primary/primaire
500; 505; 530; 535; 5 0,100 1000L;10L | 0,733
Sekundar/secondary/secondaire
550 0,070
Ve Volumen Primér: Vo (% — 1) X Ve
Volume primary / Volume Cété primaire
Vs Volumen Sekundar Vo = ¥ x Ver
Volume secondary / Volume Cété secondaire 2
N Plattenanzahl, number of plates, nombre de plagues
Beispiel, example, exemple:
BPHE;
HE: GBS100M-30
N: 30
Ven: 0,025 I
P...Priméarseite, Primary Side, Caté primaire; Vo = (EZE__ 1) X 0,025 = 0,35 |

S...Sekundérseite, Secondary side, Coté secondaire: Ve = 2 X 0,025/ =10,381
2 r ¥
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M. PR Hartschaum Isolierungen

PUR Hartschaumisolierungen bestehen aus zwei Halbschalen, die mittels zweier
Halteklammern verbunden werden. Die Montage der Isolierung erfolgt nach dem
Anschluss des Warmetauschers an das Rohrnetz. Die Dauerwarmebestandigkeit
der Isolierung betrdgt 130°C.

3l PV hardened polyurethane foam insulation

PU hardened polyurethane foam insulations consist of two half shells which are
bound together by two retaining clips. Fitting of the insulation is carried out after the
connection of the heat exchanger to the piping network, The durability of the heat
resistance properties is ensured up to 130°C.

I Hisolations en mousse de polyuréthane dure

Les isolations en mousse de polyuréthane dure sont constituées de deux coquilles
maintenues par deux agrafes. Le montage se fait aprés le raccordement de
l'échangeur au systéme de tuyauteries. Celte isolation convient pour des
applications dont la température maximale est de 130°C.

M Diffusionsdichte Isolierungen

Diffusionsdichte Isolierungen bestehen aus 10/20 mm starkem geschlossenzelligen
Kunstkautschuk auf NBR Basis. Die Dauerwidrmebestindigkeit der Isolierung
betragt 105°C. Alle Teile sind passend fur den jeweiligen Warmetauscher
zugeschnitten und mit einer Klebeschicht versehen.

Installieren Sie die Isolierung erst, nachdem alle L&t- oder Schweillarbeiten
abgeschlossen sind und der Warmetauscher abgekihlt ist. Uberpriffen Sie die
Ubereinstimmung von Isolierung und Warmetauschertyp.

Nehmen Sie den Frontdeckel (1) und entfernen Sie die Klebefolie. Kleben Sie den
Frontdeckel auf die Frontplatte des Wammetauschers (4). Kleben Sie den Enddeckel
(2). nachdem Sie die Klebefolie entfernt haben, auf die Endplatte des
Warmetauschers (4). Nehmen Sie den Mantel (3) und entfernen Sie die Tragerfolie
der Klebeausristung. Kleben Sie den Mantel unter leichtem Zug um das
Plattenpaket des Warmetauschers (4). Entfernen Sie die Klebefolie an der
Sloflkante des Mantels und kleben Sie die zwei Enden aneinander. Entnehmen Sie
der Verpackung das Kunstkautschukband und kleben Sie dieses an den Nahten um
die Anschlisse und am Mantelstol} auf.

Bl Diffusion resistant sealed insulation

Diffusion resistant sealed insulation consists of 10/20 mm gauge closed-pore
synthetic rubber of a NBR base with smooth surface skin. The durability of the heat
resistance properties is ensured up to 105°C. All insulation elements can be
trimmed to the size of any heat exchanger equipment and then freaded with an
adhesive coating.

Install the insulaticn kit after all soldering or welding is completed and the unit is
cooled down.

Check the fit of the insulation pieces to assure proper size before installation,

Take the front with adhesive (1) and remove the backing film. Press the panel in
place firmly and smooth it down with even pressure on the heat exchanger (4).
Install .the rear panel (2), by removing the backing film. Install the side panel (3) by
removing the backing film. Starting at one end, wrap around the heat exchanger
with a slight stretching mation. At the end, remove the edge film and press the two

ends firmly together. Apply the thin cover pieces over the seams located around the
connections and at the place where the side panel ends meet,

I B isolations NBR

C‘gs l_solatlons sont fattes en caoutchouc synthétique alvéold a base de NBR
L cpaisseur est de 10 ou 20 mm et |a surface est lisse. Cette isolation convient pouf
dgs applications dont la température maximale est de 105°C, Elles sont livrées an
pieces autocollantes, prédeécoupées et adaptées 4 chaque modéle d'échangeur
Progeder au montagg aprés achévement de tous les travaux de brasage e‘t de
ts;;; g’rzcﬁ;]r;rzgge I'tchangeur est froid. Contréler que lisolation convient bien au
Pren!e‘z la face avant (1), enlevez le film de protection et collez-la sur la face avant
de Iec_hangeur (4). Prenez maintenant Ia face arriére (2), enlevez le fim de
protection et collez-la contre la face arriere de I'échangeur (4)!, Prenez 'enveloppe
(3} elt enlevez le film de protection. Enveloppez I'échangeur (4) en tirant Iégérement
surl'enveloppe. Enlevez le film de protection au point de rencantre des 2 extrémités
et appuyez‘ ces 2 extrémités I'une contre I'autre pour bien les coller. Veiller
également 4 ce que Isolation sait bien posttionnée au niveau des raccorderhents.
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Hart Iéten — Silberlot AF 319

MR yerteilerrohre
Achtung: Nur fiir Verdampfer-Anwendungen!

Das Verteilerrohr besteht, wie unten abgebildet, aus einer Lanze
(2), deren Linge von der Plattenanzahl des Warmetauschers
abhangt und einem Ring (1), dessen Umfang von dem Typ des

M Distribution pipes
Attention: Vaporiser applications only!

The distributor pipe consists of a lance-piece (2), whose length is
dependent on the number of plates of the heat exchanger and a
ring (1), whose circumference is determined by the type of heat
exchanger. Both parts are supplied as a screw-jointed fixture. The
lance is equipped with a siot.
The distribution slot has to be mounted in the refrigerant inlet of the
vaporizer, the distribution slot must be mounted downside (6
o'clock position). The fluid refrigerant is fed into the heat exchanger
through the slot and this ensures a uniform distribution of the
refrigerant in the primary channels.

Warmetauschers bestimmt wird. Beide Teile werden fest verbunden
geliefert.
Die Lanze ist mit einem Schlitz versehen. Beim Einbau ist darauf zu
achten, dass dieser Schlitz nach unten gerichtet ist (6:00 Uhr).
Durch den Schlitz gelangt das noch flissige Kéltemittel in den
Warmetauscher und gewahrleistet die gleichmatige Verteilung des
Kaltemittels in die Primarkanale. Der Ring des Verteilerrohres wird
in den primarseitigen Anschluss des Warmetauschers mit Silberlot
AF 319 hart verldtet. Bitte beachten Sie, dass der Einbau des
Verteilerrohres bestimmte Stutzen am  Kéltemittel-Eintrit  des
Warmetauschers erfordert (vgl. Tabelle).

The ring of the distributor pipe is brazed as a fixture in the primary
side connection (refrigerant intet) of the heat exchanger. Please

AF 3718 silver filler for brazing
Brasure argent AF 319

q

1 Distributeurs

u'évaporateurs!

& Ring/Stutzen
@ Ring/connection

& Joint torique/raccord

note, that the instaliation of the distributor pipe will require the
selection of certain specific connection-pieces to
exchanger (compare table).

the heat

Attention: Uniquement pour les échangeurs utilisés en tant

Le distributeur {voir plan ci-dessous) comporte un tube {2) dont la
longueur est fonction du nombre de plagues de I'échangeur et un
anneau (1) dont le diamétre dépend du type d'échangeur choisi.
Ces deux pieces sont livrées fixées I'une a 'autre.

Le tube comporte une fente. Lors du montage veiller a ce que cette
fer_1te soit dirigée vers le bas (Pos. 6). C'est par cette fente que le
f]glde frigorigéne se trouvant encore 3 'état liquide, pénétre dans
I'échangeur de chaleur, assurant une répartition réguligre du produit
dans les canaux du primaire. |'anneau du distributeur sera brasé
dans le raccord caté primaire de I'échangeur.

Atte‘ntlo.n: Le montage du distributeur exige des raccords
particuliers sur I'echangeur & l'entrée du fluide frigorigéne.

Bendtigter Stutzen am PWU
Required connection

' Lettre-repére pour
I'échangeur de chaleur
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@ Cu-Rohr

2 copper pipe

Passend fir PWU-Typ

Suitabfe for heat exchanger

-2

type
& tube en cuivre Convient pour I'échangeur de
chaleur
; g mm WP5, WH5
z mm GB...500, GWH500, GML500
8 mm GK...550
22 mm WP7, WH7
GB...700, GWH700
WPB, GB...800
WPY, WHS

GB...900, GWHS00 1

Kelvion Brazed PHE GmbH



Kelvion @

www.kelvion.com



